AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker lasning



AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

A
o2

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=50
AAGA1.108 - Sort EpoM | 100 | 19-20 1 BT
D=20
A=40
AAG A1.003 - Sort EPDM | 100 | '?n' mz.s (53 - 28
D =40
A=30
AAGA1.116 - Cream EPDM 100 1'%}}5'5 ?)Zi(o)
D =140
A=15
AAG A1.097 - Sort EPDM 100 ! '?n' n?.o 3 - 122
D=25
A=15
AAG A1.099 - sort | EPDM | 00 | 10-20 1 815
D =30
10.3
J 7= A=60
S 1.0-2.0 B =50
>y AAG A1.007 - Sort EPDM | 100 - G- 80
D =100
126 | &

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse

1.0-20 | B=40
AAG A1.001 - Sort EPDM 100 mm C=60
D=30
A=50
1.0-30 | B=40
AAG A1.002 -
Sort EPDM 100 mm C =180
D =80
AAG A1.005 - NBR A=50
1.0-30 | B=40
Sort 100 mm C =100
AAG A1.006 - EPDM D =80
i A=20
o 1.0-25 | B=20
AAG A1.106 - Sort EPDM 100 mm C=50
D = 140
10
. e A= 30
o 1.0-20 | B=20
AAGA1.146 - Sort EPDM 100 mm C=40
D = 140
10 | 2
A=50
1.0-20 | B=40
AAG A1.004 - Sort EPDM 100 mm C=-
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

o
(‘& P
o hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve | Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=40
AAGA1.117 - Sort EPDM 100 10-3.0 B i 5
mm C=-
D=-
A=280
1.5-3.0 B=70
AAGA1.010 - Sort EPDM 100 mm C =100
D =170
A=60
AAGA1.011|  Wire Carri ; B=70
ire Carrier 1_5mr:_0 C =230
D =200
Sort EPDM 50
) A=40
AAGA1.012| Metal Carrier 1.(:n-n?.5 B =40
Cc=120
D =100
A=60
1.0-3.0 B=70
AAGA1.013 - Sort EPDM 50 mm C =230
D =200
AAGA1.133 - Sort EPDM 50 10-25 1 B=80
mm = -
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4
4‘6 i
A b4
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve | Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=30
1.0-35 B =230
AAG A1.009 - Sort EPDM 50 mm C =100
D =100
A=30
AAG A1.008 - Sort EPDM 50 10-30 | B=25
mm C=60
D =40
A=60
1.0-3.0 B=70
AAGA1.014 - Sort EPDM 50 mm C =230
D =200
A=60
_ 1.0-3.0 B=70
AAGA1.017 Sort EPDM 50 mm C =230
D =200
A=20
AAGA1.100 ; Sort EPDM 50 20-40 | B=20
mm C=60
D =40

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN P

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Boje radius
metaltrad meter tykkelse

, 1.0-4.0 B =40
AAGA1.015| Metal Carrier mm C =100
D =120

Sort EPDM 50

A=60

A A 1.0-4.0 B=70
AAGA1.016| Wire Carrier mm C =230
D =190

176

. A=70

- AAG A1.144 - Sort EPDM 50 10-25 | B=40

mm C=80
i D = 140

o
13.7
1

A=40

15-35 B =40
AAG A1.029 - Sort EPDM 50 o C =120
D =150
A=120

1.0-35 B=70
AAG A1.028 - Sort EPDM 50 - C = 130
D =180

A=40

1.0-3.0 B=40
AAGA1.026 - Sort EPDM 50 mm C=120
D =100

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘@ L
& T
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale Plade Boje radius
metaltrad tykkelse

A=70
3.0-5.0 B =40

AAG A1.044 - Sort EPDM 50 mm C=120

D =180
A=280
3.0-50 B =50

AAG A1.043 - Sort EPDM 50 mm C =130

D =200
A=60
AAG A1.032 - 1.0-35 | B=60

Sort | EPDM | 50 mm C =130

D =200
ng A=30
Z 1.5-3.0 B =30
AAGA1.142 - Sort EPDM 50 mm C=60

A4 D =100
e A=30
Z 1.5-3.0 B =30
AAGA1.143 - Sort EPDM 50 mm C=-60

Y D =100

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 7
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance |  Wiretrad/ Materiale Plade Boje radius
metaltrad tykkelse

A=60

1.5-3.5 B=70
AAG A1.030 - Sort EPDM 50 - C =230
D =200

A=40

. 1.0-4.0 B =40
AAGA1.018| Metal Carrier mm C =120
D =100

Sort EPDM 50

A=60

] . 1.0-4.0 B=70
AAGA1.019 Wire Carrier mm C =230
D =200

A=70

20-4.0 B =40
AAG A1.045 - Sort EPDM 50 mm C =120
D =180

A=60

1.5-4.0 B =60
AAG A1.031 - Sort EPDM 50 mm c=120
D =200

10-40 | A=

AAGA1.033 - Sort EPDM 50 ' mm ' B =40

Cc=120
D=-
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 8
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=80
AAGAT.115 : Sort | EPDM | s0 | 20-90 | 8750
D = 140
A=120
AAG A1.080 - Sort | EPDM | 50 15-40 1 BT
D = 200
A=140
AAGAT.118 : sot | EpDM | 50 | 20-40 | B=%0
A=-
AAG A1.024 - Sort | EPDM | 50 10-40 1 B=%0
D = 250
A=120
AAG A1.079 - Sort EPDM 50 1'?“ -n:t.o CB; - ?go
D =180

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=60
1.0-4.0 B=70
AAGA1.023 - Sort EPDM 50 mm C =230
D =200
A=120
AAG A1.089 - sort | EPbM | so | "0-35 1 B=30
mm C=-
A=80
20-40 B =60
AAG A1.047 - Sort EPDM 50 mm C =100
D =120
A=-
20-40 B =40
AAG A1.027 - Sort EPDM 50 mm C =120
D =100
A=40
AAG A1.048| Metal Carrier 1.5-4.0 g Z ‘_10
mm D=
Sort EPDM 50
15-40 | A2
AAG A1.049| Wire Carrier mm C =120
D =180

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘e P
° A d
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve | Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=50
} B =60
AAGAT1.020 | Metal Carrier 1_(:n-m4_0 C =120
D =100
Sort EPDM 50
1.0-4.0 g‘fgg
AAGAT1.021| Wire Carrier mm c ; 250
D =230
& 1.5-4.0 B =40
E::‘ AAG A1.025 - Sort EPDM 50 mm =-
¥ - _:::fq Y D -
24 ©
A=-
2.0-5.0 B=70
AAG A1.072 - Sort EPDM 40 mm C =200
D =160
A=40
AAGA1.050 | Metal Carrier 15-40 g i 40
mm D=-
Sort EPDM 50
15-4.0 gfgg
. Wire Carri B
AAG A1.051 ire Carrier mm C =120
D =180
A=120
15-4.0 B =80
. - Sort
AAG A1.081 or EPDM 50 mm C =140
D =160

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=-
3.0-5.0 B=70
| AAG A1.070 - Sort EPDM 50 mm C=170
_ 4 D =220
19.3 =
A=100
40-6.0 B =50
AAG A1.071 - Sort EPDM 50 - C =130
D =200
A =100
2.0-4.0 B =50
AAGA1.114 - Sort EPDM 50 mm C =140
D =120
e A=110
” 2.0-4.0 B =60
AAG A1.022 Sort EPDM 50 mm C =110
D =160
A=70
AAGA1.075| Metal Carrier 15-4.0 g Z ‘_10
= mm
S D=-
Sort EPDM 50
15-4.0 gz ;go
AAG A1.076| Wire Carrier mm C =140
D =160

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
o

& A =100

3.0-5.0 B =280
AAG A1.084 - Sort EPDM 50 mm C = 200

y <) =-
169 "
=)

A=120

1.0-35 B =50
AAG A1.085 - Sort EPDM 50 mm C = 160
D =220
A=120

20-40 B =80
AAG A1.083 - Sort EPDM 50 mm C = 140

D =160
A=120

6.0-8.0 B =280
AAGA1.074 - Sort EPDM 50 mm C = 140
D =160

A=120

15-4.0 B =280
AAG A1.082 - Sort EPDM 50 mm C = 140
D =160

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4‘5 2
A Y
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=70
1.5-4.0 B=70
AAGA1.073 - Sort EPDM 50 mm C =180
D =180
A=100
AAG A1.088 - Sort EPDM 50 1.0-4.0 B i 50
mm =-
A=90
20-40 B =80
AAG A1.139 - Sort EPDM 50 o o-.
D=-
A=90
3.0-5.0 B =80
AAG A1.140 - Sort EPDM 50 mm C=-
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning

Referance

Wiretrad/
metaltrad

Materiale

Antal
meter

Plade
tykkelse

Bgje radius

2 A=140
- - =
AAG A1.107 - Sort EPDM 50 1.0-3.0 B = 20
mm =.
152
A=-
AAG A1.091 - Sort EPDM 40 40-50 | B=-
mm =
D=-
A=-
20-40 | B=60
AAG A1.052 Sort EPDM 50 - B-¢
D =200
A= 140
AAGA1.127 - Sort EPDM | 50 15-40 1 B=50
mm =-
A=120
- 15-35 | B=50
AAG A1.053 Sort EPDM 50 - B=%0
D =150

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse

A=-
AAG A1.096 - Sort EPDM 50 1'?“ 49 B=60
C =230
D=-
A= 140
AAGA1.128 - Sort EPDM 50 15-40 | B=50
mm =
B=70
AAGA1.055| Wire Carrier 15-4.0 -
mm D =220
Sort EPDM 50
15-4.0 -
AAG A1.056| Metal Carrier mm B =40
A=120
AAG A1.054 - Sort EPDM 50 25-50 | B=40
mm = -
A=-
10-35 | B=50
AAG A1.057 - Sort EPDM 40 - Boo0
D =170

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

,[4‘@ L
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=-
2.0-5.0 B=70
AAGA1.113 - Sort EPDM 40 mm C = 160
D =200
el
a A=-
1.5-4.0 B=70
AAGA1.125 - Sort EPDM 50 mm C=-
Y D =220
154
= A=50
— 40-6.0 B =60
AAGA1.132 - Sort EPDM 50 o Co.
i S | D=-
)
175 ©
A=70
4.0-6.0 B=70
AAG A1.034 - Sort EPDM 50 mm C=.
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve | Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter | tykkelse

A=25

1.5-4.0 B=25

AAG A1.098 - Sort EPDM 50 o e

D =70

A=50

AAG A1.039 - Sort EPDM 50 2.0-5.0 B = 50
mm C=-
D=-

A=25

AAG A1.094 - Sort EPDM 50 50-80 | B=25
mm C=-
D=-

A=60

3.0-50 B=20

AAG A1.042 - Sort EPDM 50 o =100
D =120

A=60

AAG A1.040 - Sort EPDM 50 3.0-5.0 B = 60
mm C=-
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

&
NS

-4

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=70
AAG AT.037 - Sort EPDM 50 2'?n'r:'° E - ‘1‘20
D =180
A=80
3.0-50 B =50
AAG A1.038 - Sort | EPDM | 50 mm C =130
D =200
A=80
AAG A1.036 - Sort eoM | 50 | %0-50 ) 8780
D=-
A=40
AAG A1.041 - Sort EPDM 50 4'%]'n?'0 CB: =25
D=-
A=25
AAG A1.101 : sot | EPDM | 50 | °0-60 | B=%
D=70

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lesninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
15.5
A=60
2.0-4.0 B =50
AAG A1.035 Sort EPDM 50 - =80
D =100
A =60
AAG A1.141 - Sort EPDM 50 | 20-50 | B=140
mm =-
A=40
AAG A1.046 - Sort EPDM 50 15-40 | B=40
mm C=-
D=-
IoN A=60
a ) B =60
o AAG A1.109 - Sort EPDM 50 30-50 ) oo
mm D=

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4
(‘e L
T
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve | Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=50
1.5-4.0 =-
AAG A1.092 - Sort EPDM 40 mm _
D=-
A=40
1.0-4.0 B =30
AAG A1.058 - Sort EPDM 50 mm C =40
D =150
A =140
2.0-3.0 B =130
AAG A1.120 - Sort EPDM 50 - ¢ - 50
A=50
) 15-40 | B=50
AAG A1.059 Sort EPDM 50 - e
D=-
A=90
1.5-35 B =60
AAG A1.060 - Sort EPDM 50 mm C = 200
D =250

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/
metaltrad

Farve

Materiale

Plade
tykkelse

1.0-3.0

Bgje radius

B =110

AAGA1.121 - Sort EPDM 50 - C = 140
D =50
A=80
20-40 | B=40
AAG A1.064 - Sort EPDM 50 - oot
a D=-
18.4 ©
A=20
20-50 | B=20
AAGA1.093 - Sort EPDM 50 - o’
D=-
A=110
AAGA1.104 - Sort EPDM 50 10-25 | B=70
mm =-
A=180
15-35 | B=80
AAG A1.063 - Sort EPDM 50 - C = 160
D = 180

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
g 6.0-8.0 g:o
AAG A1.077 - Sort EPDM 50 mm C =150
D =120
a A=-
< -
- AAGA1.078 - Sort EPDM 50 6.0-80 | B=40
mm C =150
D =120
A=30
40-6.0 B =30
AAG A1.069 - Sort EPDM 50 - o
D=-
g A=70
(o] —_
AAG A1.087 - Sort EPDM 50 20-4.0 B - S0
mm C=-
D=-
16
fr' A=110
N 40-5.0 B=70
AAG A1.145 - Sort EPDM 50 mm C =110
1 =-
19.6 v

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke losninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘s i
° hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN b
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=60
2.0-4.0 B =30
AAG A1.065 - Sort EPDM 50 mm C =80
D =200
A=-
1.0-4.0 B =50
AAG A1.086 - Sort EPDM 50 mm C =120
D =250
A=80
2.0-4.0 B =40
AAG A1.061 - Sort EPDM 50 mm C=-
D=-
A=50
2.0-4.0 B =40
AAG A1.068 - Sort EPDM 50 mm C=-
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4‘5 P
o hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN ®
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
3 A=
1.5-4.0 B =50
AAG A1.066 - Sort EPDM 50 mm C =180
D =180
1.5-4.0 B =60
AAG A1.067 - Sort EPDM 50 mm C =300
D =300
AAG AT.129 - Sort EPDM 40 30-60 | B=50
mm =-
A=-
20-4.0 B =60
AAGA1.130 - Sort EPDM 40 mm C =140
D=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

[(‘e A
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse

A=150
AAG A1.062 - Sort EPDM 50 1'5m'm3'° B =150
D =160

A=120

AAGA1.135 - Sort EpDM | 40 | °>0-50 | B=80

mm =-

A=100

3.0-5.0 B =60

AAGA1.136 - Sort EPDM 40 mm C = 140

A=140

AAGAT.126 - Sort EPDM 40 3'(2“'"? 0 B=100

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

d V'S
o hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA SIDEN °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve | Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=120
AAG A1.090 - Sort EPDM 50 15-30 | B=40
mm =-
A =140
AAGAT.122 - Sort EPDM 20 30-7.0 | B=40
mm C=-

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter UGN
A=50
1.0-20 B =60
AAG A2.003 - Sort EPDM 100 mm C=20
D =20
_ A=30
= 15-20 B =50
“ AAG A2.064 - Sort EPDM 100 mm C =20
= D =20
_ A=50
= 1.0-15 B =80
“ AAG A2.002 - Sort EPDM 100 mm C =20
= D =20
9.1

A=50
AAG A2.005 - Sort EDM | 100 | 0-35 | B=90
mm C=30
D =30
A=30
1.0-3.0 B=70
AAG A2.053 - Sort EPDM 100 mm c=15
D=15

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=50
AAG A2.004 - Sort EpbM | 100 | 10-30 | B=100
mm C=30
D =30
AAG A2.006 -
NBR 100 Az 50
1.0-3.5 B =90
Sort mm C=30
AAG A2007 - EPDM | 100 D =30
11
5 B A= 50
= H H
N & 3.0-5.0 B =180
— AAG A2.008 - Sort EPDM 100 o C =30
E D =30
. 9.2
A=60
1.0-3.0 B =120
AAG A2001 - Sort EPDM | 100 mm Cc=25
D=25
A=70
4.0-6.0 B =120
AAG A2.062 - Sort EPDM 100 mm C=30
D =30

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.

29

AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world



AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning

Referance

Wiretrad/
metaltrad

Materiale

Plade
tykkelse

Bgje radius

A=80
AAG A2.009 - Sort EPDM 100 10-35 | B=200

mm C=40

D=30

A=80
1.0-30 | B=250

AAG A2.022 -
GA2.0 Sort EPDM 50 mm C =40
D =30
12

- A=70
= 1.0-40 | B=120

AAG A2.038 - Sort EPDM 50 - c=30

- D =30

4.8

A=110

AAG A2.047 - Sort EPDM 50 10-30 | B=110

mm C=30

D=30

A=100

AAG A2.012 - Sort EPDM 50 1'5;[1}: 9 2 - 2;20

D =50

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘s i
o hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=140
25-40 B =120
AAG A2.065 -
Sort EPDM 50 mm C=20
D =20
A=100
AAG A2027 - Back | EPDM | 50 | '°-40 | B=200
mm C=60
D =100
A=100
AAGA2.016 _ Sort EPDM 50 1.0-35 B i 150
mm C=50
D =50
A=120
AAG A2019 - Sort EPDM 50 1.5-40 | B=200
mm C=-
D =150

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance

AAG A2.050

Wiretrad/

metaltrad

Farve

Sort

Materiale

EPDM

Antal
meter

50

Plade

tykkelse

1.0-4.0

Bgje radius

A=80
B =120
C=60
D =140

AAG A2.026

Sort

EPDM

50

1.5-4.0

A=100
B =200
C=60
D =100

AAGA2.024

AAG A2.025

Metal Carrier

Wire Carrier

Sort

EPDM

50

1.0-3.5

A=100
B =150
C=50
D =50

A=80
B =250
C=40
D =30

AAGA2.021

Sort

EPDM

50

1.5-4.0

A=100
B =150
C =50
D =50

AAGA2.010

Sort

EPDM

50

20-4.0

A=50

C=40
D =80

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad Y CENS
11
bs @ A=100
- 1.0-3.0 B =200
AAGA2.011 - Sort EPDM 50 mm C =60
Q W D =100
4
= 1.0-15 g= ?910
AAG A2.056 - Sort EPDM 50 “mm c=30
a D =30
e}
~
A=110
1.5-40 B =150
AAGA2.017 - Sort EPDM 50 mm C =50
D =50
A=30
1.5-35 B =50
AAG A2043 - Sort EPDM 50 - o =30
D =30
A=80
1.5-3.0 B =130
AAG A2.061 - Sort EPDM 50 mm C =40
D =40

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance |  Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=130
AAG A2.033 - Sort EOM | so | 20-40 1 B9
D =40
A=120
1.5-4. B=1
AAG A2018 - Sot | EPDM | 50 .40 | BT
D =60
A=100
AAG A2.028 - Sort EPDM 50 ! '?T;:'O g - 15?)0
D =50
A=80
AAG A2.052 - Sort EPDM 50 ! '?n'r:'o 2 - 1%0
D =40
A=-
25-4.0 B=-
AAG A2.058 - Sort EPDM 50 mm C=90
D =90

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG P

I GIN Qe allgle] Referance | Wiretrad/ Farve Materiale Plade Bgje radius

metaltrad tykkelse
A=-
AAG A2.034 - Sort EPDM 50 20-40 | B=160
mm C =50
D =50
A=130
1.5-5.0 B =100
AAGA2.030 -
Sort EPDM 50 mm C =40
D =40
©
% A=110
1.0-4.0 B=-
‘ AAG A2.066 - Sort EPDM 50 mm C =40
3 D =40
-
A,
e A=100
AAG A2023 - Sort epom | s0 | 0-35 ) B=2%0
mm C=50
D =40
A=50
20-4.0 =-
AAG A2.039 - Sort EPDM 50 mm C =40
D =40
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 35
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning

Referance

Farve

Materiale

Antal
meter

Plade

tykkelse

Bgje radius

A=100
1.0-3.5 B =140

AAGA2013 Sort EPDM 50 - B=14

D =50

A=25

AAG A2.046 Sort EPDM 50 15-35 | B=40

mm Cc=10

D=10

vy
4.6
A=180
1.0-3.0 =.

AAG A2.049 Sort EPDM 50 - B

A=25

1.5-3.0 B =60

AAG A2.040 Sort EPDM 40 - oo

D =60

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

d o
& Y
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad Y CENS
A=-
1.5-4.0 B =150
AAGA2.029 - Sort EPDM 50 mm C =80
D =100
A=50
1.5-3.0 B=-
AAG A2.041 - Sort EPDM 50 mm C=15
D=15
\n
& A=130
1.5-3.0 B=-
R AAG A2.055 - Sort EPDM 50 mm C =100
D =40
ISl
o
A=-
25-4.0 B=-
AAGA2. -
GA2.059 Sort EPDM 40 mm C=120
D =80
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 37
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance |  Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
©
5] A=-
3.0-5.0 B=-
F AAG A2.060 - Sort EPDM 40 mm C =120
D =120
e
A=130
AAGA2.036 - Sort EPDM 40 2.0-40 B i 110
mm C=40
D =50
A=280
1.0-3.0 B =150
AAG A2.048 - Sort EPDM 50 mm C=50
D =50
A=100
1.5-4.0 B =120
AAG A2.032 -
Sort EPDM 50 mm C = 40
D =40

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke Iasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

[(‘s L
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse

A=120
AAG A2.020 - Sort EPDM 50 2.0-4.0 B =200

mm C =50

D =50

A=-
AAG A2.068 . Sort EPDM 40 3.0-50 | B=140

mm C=80

D =80

A=110
AAGA2014 - Sort EPDM 50 10-35 B i 150

mm C=50

D =50

<

q A=150
_ 1.5-5.0 B =100

AAG A2.031 Sort EPDM 50 mm C =40

D =50

©

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

d V'S
3 4
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
20
Q A=150
_ 25-5.0 B =200
AAG A2.037 Sort EPDM 50 mm c=70
3 D=70
a
Y
6.5
A=60
AAG A2.044 . 20-30 | B=-
Sort EPDM 40 mm C =50
D =35
A=120
1.0-35 B =160
AAGA2015 - Sort EPDM 50 mm C=60
D =60
A=-
1.0-3.0 B=-
AAGA2.051 - Sort EPDM 50 mm C=30
D =60

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.

40
AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world



AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘e 2
o hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG o
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=-
AAG A2035 - Sort EPDM | 50 | 20-40 | B=200
mm C=60
D =60
A=80
1.5-3.0 =-
AAG A2.042 -
Sort EPDM 50 mm C =30
D =50
20-40 | A%
AAG A3.001 - Sort EPDM 50 .mm ’ B =50
C =250
D=-
A=150
20-50 B =50
AAG A3.004 - Sort EPDM 50 mm C =200
D =180

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=50
AAG A3.002 - Sort EPDM 50 2‘?“'; 0 2 %
D=-
A=80
AAG A3.003 - Sort EPDM 50 1'?n'mz'° g - ?20
D=-
A=100
AAG A3.005 - Sort eoM | 50 | 20-40 1 8780
D =220
A=30
AAG A3.028 - Sort EPDM 25 1'?n' n?.o 2 - ég
A=-
2.0-4.0 B=-
AAG A3.007 - Sort EPDM 50 mm C =50
D =50

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

d o
2 hd
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A=10
AAGA3017 - Sort EPDM | 100 | 25-50 1 B=15
mm C=-
D=-
A=20
3.0-5.0 B=15
AAG A3.022 - Sort EPDM 50 mm C=-
D=-
A=120
AAG A3.009 - Sort EpoM | s0 | 20-50 ) B=50
mm C =150
A=-
AAG A3.006 - Sort EPDM | 50 20-40 | B=-
mm Cc=20
D =30
3.8
9.9
3 A=25
AAGA3.016 - Sort EPDM 50 1.0-3.0 =-
mm C=15
o D=15
=
3.5
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 43
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

d V'S
A L4
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
o
s A=-
1.5-3.0 B=-
AAGA3.011 -
¥ Sort EPDM 50 - C =130
o D=30
=
Y
4.6
a
A=-
AAG A3.025 - Sort EPDM 50 15-25 | B=-
) mm C=20
D=20
Y
- 2
=
& A=
1.5-3.0 B=-
AAGA3.010 - Sort EPDM 50 mm c=50
3 D =50
(=2}
’ 4.7
e
Q
A=-
1.5-4.0 B=-
AAGA3.019 -
3 sort EPDM 30 mm Cc=15
D=15
0
=
U

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG °

Teknisk tegning Referance |  Wiretrad/ Farve Materiale Plade Bgje radius

metaltrad tykkelse

33.8

14.6

A=75
2.0-5.0 B=-
AAGA3.018 - Sort EPDM 30 mm c=15
3 D=15

62

39.6

AAG A3.008 - Sort EPDM 50 15-30

3

3
o0 w>
oo
w w !
ISR

13.4

AAGA3021 - Sort Erom | 30 | 15°40

3

3
o0 w >
nwnonon
oo

4
34
12.5
7
<
A=30
z -
= AAGA3012 - Sort epom | 150 | 10-20 ) B=15
mm C=15
: D=15

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4‘6 i
3 Y
KLEMPROFILER MED CELLEGUMMI PA RYG
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter tykkelse
A =60
1.5-4.0 =-
AAG A3.026 - Sort EPDM 100 mm C =20
A =60
AAG A3.014 - Sort Epom | 150 | 10-30 | B=60
mm C=30
D =30
9.5
A=15
15-35 B=15
bt AAG A3.015 -
< Sort EPDM 150 mm C=5
D=5
4
A=70
2.0-4.0 B=70
AAGA3.013 - Sort EPDM 150 mm C =30
D =30
A=30
7.0-8.0 B =30
AAG A3.030 - Sort EPDM 100 mm C =130
D =30
A=-
1.0-20 B=-
AAG A3.023 - Sort EPDM 100 mm C =40
D =40

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘e L
b4
KANTLISTER
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale
metaltrad tykkelse radius
6.9 A=15
1.0-2.0 B=15
5 AAG P1.005 - Sort - red PVC 200 mm c=10
2 D=10
AAG P1.047 - Gra
AAG P1.001 - Sort
6.5
AAG P1.002 - Sort A=15
1.0-2.0 B=15
n PVC 200 - o= 10
AAG P1.003 - Hvid D=10
25
AAGP1.077 ) Creme
6.5
A=15
1.0-2.0 B=15
o AAG P1.082 - Sort - transparent PVC 200 mm c=10
23 D=10
7
A=15
= AAG P1.052 . 3 1.0-20 | B=15
= Gra PVC 200 o C=10
2 D=10
7.6
AAGP1.006 - Sort A=15
1.0-25 B=15
< PVC 200 - c-10
38 AAG P1.066 - Sort - transparent D=10
A=15
1.0-2.0 B=15
AAG P1.048 - Sort PvC 200 mm c=10
D=10

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KANTLISTER
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade
metaltrad meter | tykkelse
.
A=30
- AAGP1.072 - Sort PVC 150 | 10-30 | B=20
mm C=20
25 D =20
9
A=40
) PVC 1.5-3.0 B =40
S AAG P1.080 Sort - transparent 150 mm Cc=20
Rustfri D =20
45 stal
9
A=30
w ) 15-3.0 | B=20
3 AAG P1.007 Sort PVC 150 - =20
34 D=20
10
A=30
1.5-3.0 B =20
o AAGP1.014 - Sort PVC 150 - =20
4.7 D=20
A=40
AAG P1.055 . - 1.0-30 | B=40
Sort - gul PVC 150 mm C=20
D =20
9
A=40
] 1.5-3.0 B =40
« AAG P1.058 - Sort - transparent PvC 150 mm Cc=20
45 D=20

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4‘«9 L
4
KANTLISTER
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje
metaltrad meter | tykkelse radius
9.8
A=40
2.0-3.0 B =40
0 AAG P1.029 -
- Sort PVvC 150 mm C=20
D=20
4.5
AAGP1.017 - Sort - rod
9
AAGP1.018 - Hvid A=30
“ 1.0-3.0 B =20
b PVC 150 mm C=20
. AAGP1.019 - Gra D=20
AAGP1.081 - Sort - transparent
9
AAG P1.020 - Sort - red
ort-ro A=30
- 1.0-3.0 B =20
a PVC 150 mm C=20
27 AAG P1.021 - Sort D=20
AAG P1.023 - Sort - red
9 AAG P1.024 - B,
Rag- transparent A= 40
“ 15-35 B =40
o PVC 1 180 | Thm | c=20
18 AAG P1.025 - Sort - hvid D=20
AAG P1.026 - Sort - gul
AAG P1.027 - Sort - gul A=50
1.5-3.0 B =40
PVC 150 mm C=20
AAG P1.057 - Sort D =20
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 49
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KANTLISTER °

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Boje
metaltrad meter | tykkelse radius

AAG P1.009 - Sort - transparent
AAGP1.010 - Sort - red
9.5
A=30
= AAG P1.011 - Sort PVC 150 1'?n_r:'0 3 Z gg
D =20
34
AAGP1.012 - Sort - hvid
AAGP1.013 - Gra
AAGP1.015 - Sort - transparent
A=30
AAGP1.016 - Sort PVC 150 1'?n'n?'0 2 - gg
D =20
AAG P1.069 - Sort - red
8
AAG P1.022 - Sort PVC A=30
1.0-25 B =20
< 150
) mm Cc=20
AAGP1.071 _ Sort PVC D =20
25
Rustfri
Stal
9.9
A =30
Z AAG P1.008 - Sort PVC 150 | 25-451 B=20
D =20
3.5
A=40
AAG P1.059 - Sort - transparent PVC 150 1'?n_rr?.0 CB: Z ;g
D =20

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Boje
metaltrad meter | tykkelse radius

A=40
15-3.0 | B=40

< AAG P1.054 . 3
< GP1.05 Sort - red PVC 150 mm Cc=20
D=20

5
A=140
15-3.0 | B=40
, AAG P1.053 - Sort - rad PVC 150 mm c=20
D=20
44

14.8

104 AAG P1.028 - Sort - hvid
| A=40
20-4.0 B =40
N=] g -
3 ‘ gf“ ’ AAG P1.064 Sort PvC 150 mm C=20
q D=20
4.5
AAG P1.065 - Sort - transparent
10 AAGP1.073 - Sort
A=30
0 o 1.0-3.0 B =20
% AAGP1.074 - Gra PVC 150 mm Cc=20
D=20
3.8
AAGP1.075 - Antracit
10
A=30
1.5-3.0 B=20
3 AAGP1.076 - R
§ Sort - transparent PvC 150 mm Cc =20
D =20
5
A=60
AAG P1.079 ] - 1.0-30 | B=20
Sort - transparent PVC 150 mm C=20
D =20

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

g5 ¢
d o
hd
KANTLISTER °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale | Antal Plade Bgje
metaltrad meter | tykkelse radius
" AAG P1.040 - Sort - gul
A=50
ol | = i 15-4.0 | B=40
il | =S AAGP1.051 Sort PVC 100 mm C=130
D =30
5
AAGP1.068 - Hvid
A=50
1.5-4.0 B =40
AAG P1.085 - -
Sort - transparent PVC 100 mm C =30
D =30
A=110
AAG P1.083 - Sort - transparent PVC 100 ZI?n-r:.s B Z ?0
10.5
A=70
e AAGP1.037 - Sort PVC 100 | 20-30 ) B=T0
= mm C=30
D =30
4.8
11
A=50
© AAGP1.056 - Sort PVC 100 | 15-40 | B=40
- mm C=30
D =30
4.5
PRl
14
AAGP1.036 - Sort - hvid A=40
6.0-8.0 B =40
g PVC 100 mm C =40
AAG P1063 - Sort D =40
6.5

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke losninger.

52

AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world



AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

4‘9 L
4
KANTLISTER
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale
metaltrad tykkelse radius
10
H A=40
15-4.0 B =40
3 7 s AAG P1.060 - Sort - transparent PVC 100 mm C =20
7 D =20
5.4
AAGP1.030 - Sort - rgd
AAGP1.031 - Gra
11
AAG P1.032 - Brun A=40
- 2.0-4.0 B =30
g PVC 100 mm C=20
AAGP1.033 - Sort D =20
4
AAGP1.034 - Rgd_brun
AAG P1.035 - Rad
AAG P1.038 - -
Sort - gul A= 50
1.0-4.0 B =40
PVC 100 mm C=130
AAG P1.039 - Sort - hvid b=30
10.2 _
AAG P1.044 - Sort - red
V" A=-
)
- W - 1.5-3.0 B =40
= AAG P1.045 - -
r;‘tq Sort - hvid PVC 50 mm C=130
D =30
43 AAG P1.046 - Sort
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke losninger. 53
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

'
KANTLISTER P

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale

metaltrad tykkelse

AAG P1.041 - Sort - red
A=-
_ . 15-3.0 B =40
AAG P1.042 Sort - hvid PVC 50 mm c=30
D =30
AAG P1.043 - Rag - transparent

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

P

(‘e L
b4
PVC-EPDM KANTLISTER
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter | tykkelse
A=20
AAGY1.045 - Sort - transparent | PVC/EPDM| 100 1.0-20 1 B=15
mm C=50
D =30
A=20
1.0-2.0 B=15
AAGY1.001 -
Sort PVC / EPDM 100 mm C=50
D =30
A=90
AAGY1.047 - Sort- transparent | PVC/EPDM| 100 | 1©0-30 | B=30
mm C =100
D =80
A=40
AAGY1.046 - Sort- transparent | PVC/EPDM| 100 | 10-30 | B=40
mm Cc=110
D =110
A=15
AAGY1.033 - Sort Pvc/EPDM| 100 | 10-30 | B=15
mm C=40
D =30
AAGY1.003 . Sort - rad A=50
1.0-3.0 B =40
PVC / EPDM 50 mm C=120
AAGY1.040 . Sort D =100
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger. 55
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Farve Materiale Antal Plade Bgje radius
metaltrad meter | tykkelse

1.0-3.0 B =40
mm C=120
D =60

AAGY1.005 - Sort - red PVC/EPDM| 50

AAGY1.004 - Sort A=50
20-40 | B=40

PVC/EPDM| 50 - C =120

- D = 100

AAGY1.034 - Sort - rgd

17.5

A=60
2.0-4.0 B =40

mm C=120
D =60

AAGY1.006 - Sort PVC /EPDM 50

A=50

AAGY1.055 - Sort-red PVC /EPDM 50 1.0-30 (Bj Z ‘1120

mm
D =100

A=140

AAGY1.048 - Sort - transparent | PVC/EPDM| 50 10-4.0 (E.’:\ Z ?20

mm
D =140

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger. 56
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

[4‘@ L
PVC-EPDM KANTLISTER °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=60
(o]
> AAGY1.042 ) 1.0-25 | B=40
= Sort PVC / EPDM 50 mm C =130
D=110
A=60
1.0-3.0 B =40
AAGY1.015 -
Sort PVC / EPDM 50 mm C =130
D =110
A=80
1.0-4.0 B =60
AAGY1.025 - -
Sort-qul PVC/EPDM| 50 mm C = 140
D =120
AAGY1.007 - Sort - red A=50
1.0-3.0 B =30
PVC / EPDM 50 mm C =120
AAGY1.031 - Sort D =100
A=50
1.0-3.0 B =30
AAGY1.008 -
- Sort - red PVC / EPDM 50 mm C =120
D =100
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 57
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AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Boje radius
metaltrad tykkelse
AAGY1.010 - Sort - hvid
A=50
AAGY1011 - Sort pvc/EPDM| 50 | 10-30 | B=30
mm Cc=120
D =100
AAGY1.012 - Sort - rod
A=50
AAGY1.016 - Sort - rad PvC/EPDM| 50 | 1030 | B=30
mm Cc=120
D =100
AAGY1.013 - Sort A=50
1.0-3.0 B =230
PVC/EPDM| 50 - C = 120
AAGY1.032 - Sort D =100
uden hul
- A=50
& AAGY1.053 - Sort - transparent | PVC/EPDM| 50 15-40 1 B=50
mm C=50
D =50
” AAGY1.014 - Sort PvC/EPDM| 50 | 20-30 | B=80
mm C =140
D =120

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.

58

AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world



AAG PROFIL KATALOG

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse

A=60
AAGY1.049 - Sort - transparent | PVC / EPDM 1'?%13'0 B - :_30
D =60
A=60
AAGY1.009 - Sort - red Pvc/EPDM| 50 | 20-40 | B=40

mm C=120

D =100
Q A=80
AAGY1.017 - Sort - transparent | PVC/EPDM 50 20-4.0 B B 80

mm C =140

D =140
A=50
AAGY1.038 - Sort - transparent | PVC/EPDM | 50 1.5-40 ) B=50
mm C=50
D =50
« A=50
o ) 1.0-3.0 B =50
AAGY1.051 Sort - red PVC/EPDM| 50 -~ 20
D =50

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

(‘s i
A d
PVC-EPDM KANTLISTER °
Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
AAGY1.026 - Sort - rgd A=80
2.0-4.0 B =80
PVC /EPDM 50 mm C = 150
AAGY1.027 - Sort D =150
A=90
_ . 6.0-8.0 B =90
AAGY1.028 Sort - hvid PVC / EPDM 50 mm C =170
D =170
A=-
AAGY1.023 - Sort - hvid pvc/EPDM| 50 | 19-30 | B=50
mm C =150
D =130
A=-
. 1.5-3.0 B =50
AAGY1.021 - Sort - hvid PVC /EPDM 50 mm C =150
D =130
A=-
AAGY1.022 _ Sort - hvid pvc/EPDM| 50 | 15-80 | B=60
mm Cc =170
D =140
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger. 60

AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world



AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

a4
®

a
o }o

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Baje radius
metaltrad tykkelse
A=-
1.5-3.0 B =60
AAGY1.024 Sort - red PVC/EPDM| 50 mm c=170
D =140
21
A=280
AAGY1.029 - Sort-hvid  |PvC/EPDM| 50 | 20-40 | B=80
F——— mm C =140
N ( D =140
( W
N s
A=60
AAGY1.043 - Sort - gul PVC/EPDM| 50 1";'”?'5 2 B %
D =50
A=280
AAGY1.030 - - 2.0-40 | B=80
Sort - gul PVC / EPDM 50 mm C = 140
D =140

Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lgsninger.
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Antal Plade Boje radius
metaltrad meter | tykkelse
A=80
AAGY2017 - Sort - transparent | PVC/EPDM | 100 10-20 | B - 20
mm Cc=15
D=15
AAGY2.004 - -
Sort - gul A=70
1.5-4.0 B =80
PVC/EPDM| 100 mm C =20
AAGY2011 ; Sort D=20
AAGY2.002 - Sort - gul PVC /EPDM
A=70
AAGY2.003 - - 15-30 | B=80
Sort - gul PVC/CR 100 mm C =20
D=20
AAGY2.013 - Sort - transparent | PVC / EPDM
A=70
AAGY2.016 - Sort - transparent |PVC/EPDM | 50 15-30 | B - 80
mm Cc=20
D=20
A=50
AAGY2.010 - Sort pvc/EPDM| 100 | 10-30 | B=150
mm C=50
D =50
A=80
1.0-25 B =100
AAGY2.008 -
Sort PVC / EPDM 50 mm C =20
D =20
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 62
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

a4
2

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
AAGY2.005 - Sort A=60
1.5-3.0 B =280
PVC /EPDM 50 mm c=20
AAGY2018 - Sort - transparent D =20
A=60
AAGY2.020 - Sort - transparent |PVC/EPDM| 50 10-30 | B - 80
mm Cc=20
D =20
A=60
1.0-3.0 B =280
AAGY2.007 - -
Sort - red PVC /EPDM 50 mm c=20
D =20
A=140
1.0-25 B =140
AAGY2.01 -
GY2019 Sort PVC / EPDM 50 mm C =40
D =80
AAGY2.006 - -
Sort - rad A=60
15-3.0 B =280
PVC / EPDM 50 mm c=20
D=20
AAGY2015 - Sort - transparent
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke Iasninger. 63
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AAG PROFIL KATALOG Q.00

klemprofiler, kantlister og kantprofiler

PVC-EPDM KANTLISTER

Teknisk tegning Referance | Wiretrad/ Materiale Plade Bgje radius
metaltrad tykkelse
A=80
AAGY2.009 - Sort PVC / EPDM 50 10-30 B i 100
mm Cc=20
D=20
A=50
15-45 B =100
AAGY2.014 - -
Sort - transparent | PVC / EPDM 50 mm Cc=20
D=20
A=40
AAGY3.004 - Sort - hid PvC/EPDM| 50 | 1°-30 | B=40
mm C =150
D =150
A=40
1.0-3.0 B =40
AAGY3.001 - -
GY3.00 Sort - rad PVC / EPDM 50 mm C =150
D =150
AAGY3.002 _ Sort A=40
1.5-3.0 B =40
PVC / EPDM 50 mm C =150
AAGY3.003 - Sort - red D =150
Note: venligst kontakt vores salgsafdeling for specialdesignede og kundespecikke lasninger. 64
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